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Introduction : quelques notions fondamentales  

Å La Géotechnique = « lôart dôutiliser le sol en vue de r®aliser ou de  
   conserver une infrastructure  ».  

 un art (Í science) =   bas® sur lôexp®rience (des mod¯les) 

 utilisation du sol =   sôappuie sur des modèles  spatiaux et  
    comportementaux du sol et sur des  
    techniques  

 pour réaliser ou conserver  

 une infrastructure =  lien et interaction entre le sol et  
    lôinfrastructure 

 

Å Le risque géotechnique = «  ALEA x IMPACT  » .  

 ALEA  = occurrence dôun ph®nom¯ne naturel ou induit (chute de 
rochers, remont®e de la nappe phr®atique, rupture dôun tirant,é) 

 IMPACT  = importance des conséquences (coût de réalisation ou 
dôutilisation, s®curit® vis-à-vis des usagers,é.) 

 

Å La ZIG = Zone dôInfluence G®otechnique  
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Dans le cadre dôun projet dôinfrastructure ou dôune 
étude de site, il faut réaliser des missions 

dôingéniérie  géotechnique.  
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La norme sôaccorde avec les prescriptions de lôEurocode 7. 
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Objectif = Ma´trise (å r®duction) des risques li®s aux al®as g®ologiques. 
 
Par :  -  lôidentification des risques 
  
 -  lô®valuation des risques 
  aléas majeurs qui peuvent remettre en cause le projet 
(site karstique, zone inondable, zone sismique, zone de glissement,é) 
  aléas importants qui peuvent nécessiter des mesures 
appropriées et/ou un suivi spécifique pour décider si nécessaire de la 
mise en îuvre dôadaptations ou de mesures pr®d®finies (fluctuations 
piézométriques, boulance  et autre instabilité du sol, retrait/gonflement, 
sous -pressions dôeaux, é.) 
  aléas résiduels qui peuvent justifier une optimisation 
pour aboutir à un faible impact en termes de qualité, sécurité, coût et 
d®lai (= ceux quôon peut g®n®ralement traiter en cours de chantier, les 
h®t®rog®n®it®s,é.) 
 
 -  le traitement des risques  
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Objectif = Ma´trise (å r®duction) des risques li®s aux al®as g®ologiques 
 
Par :  -  le traitement des risques  
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Objectif = Ma´trise (å r®duction) des risques li®s aux al®as g®ologiques 
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Å Les documents 
cartographiques  

 

 -  les cartes géologiques  

 -  les cartes pédologiques  

 -  les cartes géotechniques  

 -  les cartes hydrogéologiques  

 -  les cartes topographiques  

 -  lôAtlas du karst wallon 

 -  les autres cartes thématiques 
(al®as dôinondation,é.) 

  

Å Les bases de données  

  
 -  les archives  

 -  les données associées aux cartes  
 -  les recherches géocentriques  
 -  la DOV  
 -  les zones de glissement  
 -  les parois rocheuses  
 -  les mines et carrières souterraines  
  

http://geoportail.wallonie.be 

http://dov.vlaanderen.be 
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Á Expertise et connaissances : 

 

Á Géotechnique 

Á Mécanique des sols et des roches 

Á G®ologie (de lôIng®nieur) 

Á Hydrologie et Hydrogéologie 

Á Prospection géophysique 

Á Mines et carrières souterraines 

Á Techniques de mesures 
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Au départ : complexe éclusier de Lanaye  
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Fond topo établi entre 1945-1950, complété en 1963 

PHW ï SBGIMR - GBMS ï TFE ï 07 novembre 2013 



Au départ :  
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