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Les phenomenes redoutés dans la phase

Les mouvements de terrain : les crevasses

A - Etat initial avant |'exploitation miniére

B- Affaissement minier et création

Terrains superficiels
(quelques metres
d'épaisseur)

Haut du
recouvrement
(gres peu fracturé)

C - Erosion des terrains superficiels et apparition de la crevasse en surface

des fractures du recouvrement

Terrains superficiels
déformés par
I'affaissement

Recouvrement
fracturé
par I'affaissement

Erosion des terrains Ouverture décimétrique
superficiels dans la fracture de la crevasse en surface
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Les mouvements de terrain : mines a ciel ouvert et ouvrages de dépot

Mouvements de pente

Glissement profond du terril Mieg, bassin minier de
Pechelbronn, Alsace (source : GEODERIS)

| Eboulements

Front rocheux disloqué en blocs, bassin minier de
Villeveyrac | N E.Rl S
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Les phénoménes redoutés dans la phase « apress
Les perturbations hydrologiques et hydrogéologiques

Arrét de I'exploitation miniere
peut entrainer :

e augmentation ou réduction
du débit des sources ou des
cours d'eau ;

* remontées de nappes avec
apparition de zones
détrempées et de
marécages ;

* inondations de points bas
par des eaux minieres ;

* nondations brutales : etc.

Zone détrempee, mine de fer, | N E—Rl S
Pays-Haut Lorrain (54) (source : GEODERIS)
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Envolements de poussiéres
Envolements de poussiéres

Ruisszllement, émergence,
exhaure

Bas=in de décaniation

</Inﬂimliun

Ecoulement madifié

| Mine a ciel ouvert et souterraine | | Haldes, stériles Traitement st atnckage de rézidns

Pollution a I'arsenic d'un cours d'eau,
bassin minier des Cévennes (30). (source : Cerema)

INERIS

maitriser le risque
22 février 2018 pour un dévelappemerlf durable




Emissions de gaz en lien avec I'exploitation miniére

Galerie ,

Niveau hydrostatique

Fracturation
induite

t

Terrains
déconsolidés

= Migration du gaz

1 - Liaison fond-jour
2 - Fractures et failles

3 - Terrains de recouvrement perméables
4 - Exhaures ou émergences d'eau

Travaux profonds .

ennoyés
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lllustration de gaz de mine
débouchant au jour (source : Ineris)
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Combustion de terril — site de Rochebelle,
Bassin minier des Cévennes, Ales (30) (source :
GEODERIS)

Défournement et arrosage d’un terril en combustion, bassin

minier du Gard
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La gestion du risque minier post-exploitation

Gestion du risque
minier post-
exploitation

22 février 2018

Mouvements de terrain,
émission de gaz,
échauffements,
perturbations hydro

Pollution des milieux

Emissions de
rayonnements ionisants

Phénomene
redouté

Etude des aléas

Méthodologie de gestion

des sites et sols pollués

au cas des sites miniers
SIS

Saisine de '|RSN par
l'intermédiaire de la
MSNR

Outils de
gestion des
risques pour
les services

de I'Etat

SCoT, PLU, PLUI, carte
communale, PIG,
éventuellement PPRM

SCoT, PLU, PLUI, carte
communale

PIG, SUP, RUP,
RUCPE, PPRM

Outils de maitrise de
I'urbanisation disponibles
pour les collectivités
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La gestion du risque minier post-exploitation

Gestion du risque
minier post-
exploitation

Mouvements de terrain,
émission de gaz,
échauffements,
perturbations hydro

Pollution des milieux

Emissions de
rayonnements ionisants

Etude des aléas

Méthodologie de gestion

des sites et sols pollués

au cas des sites miniers
SIS

Saisine de I'IRSN par
l'intermédiaire de la
MSNR

SCoT, PLU, PLUI, carte
communale, PIG,
éventuellement PPRM

SCoT, PLU, PLUI, carte
communale

PIG, SUP, RUP,
RUCPE, PPRM
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La gestion du risque minier post-exploitation

pos e |

uide de
lllllllll

<> Cerema GE_DERIS

AT

/\\\\—‘/

Guide de gestion du risque minier post-exploitation

a la demande de la Direction Générale de la
Prevention des Risques (DGPR) au sein du
Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire

Ineris (Pilote)

GEODERIS
Cerema

B3S

POles Apres-Mine
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La gestion du risque minier post-exploitation
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Guide de gestion du risque minier post-exploitation
Contexte de I'aprés-mine en France

« code Minier et spécificités francaises

 |es acteurs

Les phénomenes redoutés

La gestion de I'apres-mine

Quel outil de gestion pour quel alea « apres-mine »

Disponible sur ineris.fr
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La gestion du risque minier post-exploitation

Mouvements de terrain,
émission de gaz,
échauffements,
perturbations hydro

Etude des aléas
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L’évaluation des aléas ‘{\\\___/

Objectif : délimiter les zones ou des aléas existent et en évaluer le niveau,
afin de déeterminer le risque pour les biens existants et les possibilités de
construction ou d'aménagement pour le développement du territoire

Aléa : probabilité qu’'un phénomene se produise sur un site, au cours d’'une
période de référence, en atteignant une intensité qualifiable ou quantifiable.

Intensite : 'ampleur des désordres, séquelles ou nuisances susceptibles de
résulter du phénomene redouté. Cela integre une notion de grandeur des
évenements redoutés

Probabilité d’occurrence : la probabilité gu’un point de I'espace soit affecté
par un phénomene.

Pheénomenes non fréquentiels -> prédisposition

maitriser le risque |
pour un développement durable



L’évaluation des aléas
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o Prédisposition
Intensite ) ) )
Peu sensible Sensible Tres sensible
Limitée Faible Faible Moyen
Modérée Faible Moyen
Elevée Moyen

maitriser
pour un développement

le risque |
durable



La cartographie de l'aléea

- Evaluer I'extension des effets en surface
* Tenir compte des incertitudes

| : marge d’incertitude liée a la localisation du puits
E : marge d’influence liée a I'extension latérale maximale du phénoméne

Vue en coupe

/ Epaisseur des terrains
v déconsolidés de surface

~

maitriser le risque
pour un développement durable
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Entrée de galerie

@ Retrouvée non ouverte
et relevée au DGPS

© Non retrouvée

Retrouvée ouverte

® et relevée au DGPS
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Retrouvé non ouvert
et relevé au DGPS

Retrouvé ouvert
et relevé au DGPS

Non retrouve

Limite de commune

Limite de concession

Affleurement de houille

Emprise des travaux souterrains

et/ ou galeries connues

Enveloppe d'incertitude
des travaux souterrains

Travaux situés entre 0 et 256 m

de profondeur

Travaux situés entre 0 et 50 m

de profondeur

Emprise de travaux

a ciel ouvert ou grattag*

Infrastructure miniére en ruine

Terril

Désordre

// \




| ’aléa « effondrement localisé »

22 février 2018

Peut résulter de plusieurs scenarios :

Au droit d’'une galerie

Par rupture de pilier isolé

Effondrement d’'une téte de puits

D’une téte de filon

Débourrage d'un chantier penté remblaye
Combustion

Dissolution
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| ’aléa « effondrement localisé »
Intensité

Intensité : diameéetre de I'effondrement

Zone d’aléa

Diameétre prévisible de I'effondrement

Incertitude Influence Influence Incertitude
je——— D
N e
Terrains peu o Effondrement -~ Angle de
cohérents de \\ localisé // talus
surface \\ // naturel

maitriser le risque
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| ’aléa « effondrement localisé » | \/

Intensité

Classe d’intensité Diamétre de I’effondrement REX

90%

Or g200 1
La méthode d’évaluation de l'intensité ne |
permet quasiment jamais d’utiliser la classe [0 —
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| ’aléa « effondrement localisé »
Intensité

Classe d’intensité Diamétre de I'effondrement REX

Modérée 5m<@<10m 90%

Elevée @>10m

 Mieux discriminante
* Plus proche du REX

maitriser le risque |
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| ’aléa « effondrement localisé

Prédisposition

22 février 2018

Prédisposition d’une
zone a la manifestation
d’un effondrement
localisé

Eléments caractéristiques

Trés sensible

le phénomeéne s’est déja produit a plusieurs reprises sur la
zone concernée ;

et les conditions sont remplies pour que le phénoméne se
produise plusieurs fois sur la zone concernée a I’échelle de
vies humaines (certitude sur I’existence de travaux,
connaissance suffisante des caractéristiques permettant de
démontrer la réalisation du phénomeéne, lithologie connue et
favorable au développement du phénomeéne) ;

ou la zone est connue pour présenter des conditions
dégradées par rapport a une situation de prédisposition «
sensible » établie ;

ou la zone est connue pour présenter des facteurs
aggravants pouvant favoriser le phénoméne.

Sensible

un phénoméne similaire s’est déja produit sur la zone
concernée ou le phénoméne s’est déja produit sur un site
similaire a la zone concernée ;

et les conditions pour que le phénomene se produise sur la
zone concernée ne sont pas remplies avec autant de
certitude que dans le cas « Trés sensible » (par exemple :
manque de connaissance sur les dimensions des travaux
dont I’existence est par ailleurs avérée, sur 1’état de
remblaiement, sur la lithologie).

Peu sensible

I’occurrence du phénoméne sur la zone concernée est peu
probable mais le retour d’expérience est insuffisant pour
pouvoir I’écarter complétement (cas de travaux miniers
avérés mais sans aucun phénomene similaire répertorié) ;

et aucun facteur aggravant susceptible de favoriser le
phénoméne n’est connu.

Trés peu sensible

lithologie particulierement favorable pour stopper la
remontée d’un fontis (bancs résistants massifs et épais) ;

ou la présence de travaux est suspectée ou non connue avec
certitude (zone proche des affleurements présentant des
caractéristiques géologiques favorables a la réalisation de
travaux miniers par exemple, déductions a partir
d’informations...) ;

ou la présence de travaux est connue mais leur localisation
est mauvaise (la surface des travaux est faible par rapport a
la surface d’incertitude) ;

et I’occurrence du phénomeéne sur la zone concernée est peu
probable mais le retour d’expérience est insuffisant pour
pouvoir I’écarter complétement

INERIS
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Guide d’évaluation des aléas miniers

22 février 2018

A la demande de la Direction Générale de la Prévention
des Risques (DGPR) au sein du Ministéere de la Transition
Ecologique et Solidaire

 Ineris (Pilote et réedaction)
« GT : GEODERIS, Cerema, B3S, Pdles Apres-Mine

Structure guide : approche systematique pour chaque
phenomene : RAPPORT D’ETUDE 09/01/2018

DRS-17-164640-01944A

-> Scénarios, criteres d’intensite, criteres de preédisposition, = -
e | e m e nts d e Cartog rap h |e Guide d’évaluation des aléas miniers

Tire profit du REX des opérateurs de I'aprés-mine (terrain,
analyse)

-> Fournit des éléements de fréquence

Bientot disponible sur ineris.fr i
Sera traduit en anglais pour diffusion élargie. INERIS
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Merci de votre attention
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