
Travaux de génie civil 
Civiele Werken

Constitution
CSC 1444
ROCKENGEO - 09-09-2022



Metro 3

2



3

Station Toots
Thielemans

Tunnel sous Palais du 
Midi

Tunnel Jamar

Passage sous tunnel 
existant prémétro

3/4

51/82

3/4/51

81

81/82

Infrastructures nouvelles

Lignes existantes tram et prémétro

Connexion Annessens

Connexion Bara

Station tram 
Lemonnier rénovée



Chiffres clés – Enkele cijfers
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Longueur/Lengte nieuwe metrotunnel 650 m

Terrain nature / maaiveld + 20 TAW

Niv. sup. radier / novenkant vloerplaat -15 m

5 TAW

Niveau des voies / spoor niveau -13,5 m

6,5 TAW

Evacuation de terres / Afvoer gronden 250 000 m³

Beton 120 000 m³

Armatures / Wapening 15 000 ton



1er voutement de la Senne / Zenneonderwelving

Les voutements de la Senne, Sébastien Wtorek, 2010
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Suys / Anspach
Start: 1867



Construction – Bouw Premetro STIB/MIVB (1970)

6



C3J - Aansluiting – Connexion Lemonnier 
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C3J Annessens

Funderingen / Foundations ADJ: slibwanden / parois moulées

EXE: secanspalen / pieux sécants dia 1080 

Functie / Fonction Lastendaling / Descente de charges

Waterdichte constructie / Enceinte étanche



C3J – passage/doorgang Zuidpaleis (135 lm)
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C3J

Jet grouting - 3 m

+- 22 m prof/diepte 

+- 20 000 m³

+- 1500 pieux/palen

Largeur / breedte tunnel 10,88 / 11,31 m (int.)

Voiles/Wanden 1,00 m épaisseur/dikte

Dalle supérieure / Bovenplaat + 16,69 nsup/bvk TAW

1,50 m épaisseur/dikte

Dalle intermédiaire / tussenplaat + 12,04 nsup/bvk TAW

0,70 m épaisseur/dikte

Radier / Vloerplaat + 6,14 nsup/bvk TAW

1,00 m épaisseur/dikte



C3J – passage/doorgang Zuidpaleis: dalle de toiture/dakplaat
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C4A Station Toots Tielemans
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C4A Station Toots Tielemans (235 m)

Largeur / breedte +- 19 m m (int.)

Voiles/Wanden (parois 1,00 m épaisseur/dikte

Profondeur fondations 

diepte funderingen

-9/-15 m TAW

Dalle supérieure / Bovenplaat + 16,70 nsup/bvk TAW

0,50 m épaisseur/dikte

Dalle intermédiaire / tussenplaat + 12,90 nsup/bvk TAW

0,70 m épaisseur/dikte

Radier / Vloerplaat + 6,20 nsup/bvk TAW

1,50 m épaisseur/dikte



C4C – tranchée Constitution (lg. 65 m)
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C4C passage sous tunnel tram existant – doorgang onder bestaande tramtunnel
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lg 25 mlg 25 m



C4C passage sous tunnel tram existant – doorgang onder bestaande tramtunnel
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C4C passage sous tunnel tram existant – doorgang onder bestaande tramtunnel
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C4C tunnel Jamar (175 m)
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C4C tronçons 1 et 2

Dalle supérieure / Bovenplaat +18,53 nsup/bvk TAW

0,50 m épaisseur/dikte

Dalle intermédiaire / tussenplaat var. nsup/bvk TAW

0,80 m épaisseur/dikte

Radier / Vloerplaat var. nsup/bvk TAW

0,80 m épaisseur/dikte



Données géotechniques jusque 2018 – Geotechnische onderzoeken tem 2018
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Essais - Proeven RBC - AED (1969 - 1984)

Database Ondergrond Vlaanderen

Carte géotechnique 31.3.7

STIB/MIVB < 2015

Campagne géotechnique 2015 32 CPTu

Campagne géotechnique 2017-2018 17 CPTu

28 FR/BO

9 PM

2 Essais de pompage

27 PZ

essais de 

laboratoire

04/2017

-

05/2018

suivi 

piézomètrique

Campagne 2020 (CAC/C3J PDM) 21 CPT / g

> 5 CPT

Campagne 2022 (C3J PDM) 28 CPT

En cours Tomographie électrique
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Carte - Kaart 31.3.7  



Méthode de Robertson (q,Rf > Ic) 
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CPTu



2016-2018
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Profil géotechnique – geotechnische profiel ADJ
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Profil géotechnique – geotechnische profiel EXE C3J-PDM 
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•CPT/GAM 2020 > N. Sup Yc

•CPT 2022 > inclusions argileuses au sein des sables et graviers alluviaux

•Essais tomographiques en cours pour caractérisation 3D



Granulométrie Sables alluviaux – Korrelverdeling Alluviale Zanden
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Archeologie

24



ref PRES 25


