Gestion des dangers géologiques sur le

réseau routier cantonal valaisan, Suisse

Service des dangers naturels SDANA, Canton du Valais

Guillaume Favre-Bulle

Résilience des infrastructures face au changement climatique — Journées francophones de mécanique des roches et géologie de I'ingénieur
14-15 mai 2025 — Lille, France g
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Introduction

1680 km de routes cantonales
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_ Géologique Hydrologique

& Légende

"l roe

Chute de pierres, blocs A Crue

Eboulement A Lave torrentielle

Ecroulement Autre processus hydrologique
Glissement de terrain

Glissement spontané

Coulée de boue

Effondrement / affaissement

Autre processus géologique
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* LEGENDE

| Aléas
{ Aléas diffus
B Aléas localisés

Rouge : T30
Bleu : T100

Jaune : T300

Evaluation du danger
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avec une partie de sa base surplombante.
Mécanisme : Basculement — Fauchage.
Dangerosité : Moyenne (T100).

Volume total : 300 m3.

Volume des blocs : 10 m3.

Forme des blocs : Prismes courts/allongés

Description : Grand compartiment avec fracture ouverte a l'arriére,

*
*
*
-

ANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS



Evaluation du danger
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Evaluation du danger

Probabilité d'atteinte (%)
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Evaluation du risque
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| Rapid automatic simulation

T30 - Blocs de 2.0 m3
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Surveillance
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Surveillance
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Surveillance
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Changement climatique

Sécheresse Vagues de chaleur
étés nettement : plus fréquentes
plus secs plus intenses depuis 1901

Fortes pluies
11 % plus intenses

25 % plus fréquentes Froid
s jusqu'a -60 % de jours de gel
Précipitations : Ll
hivernales +20230%
depuis 1864

Jours de neige

-50 % au-dessous de 800 m Limite du zéro

: : ‘ degré
-20 % vers 2 : :
0 ver:epgg?;;; +300a400 m
Période végétative | Volumes des glaciers .
+ 224 5emaines depuis 1961 ~65 % depuis 1850 :

CANTON DU VALAIS
* moyenne climatique actuelle 2023 moins @ 1871-1900 KANTON WALLIS



Changement climatique

Schweizernische Eidgenossenschaft Déparnement lédéral de Fenvironnement,
Confédération suisse des lransports, de I'énergie et de la communication DETEC
Confederazione Svizzera Office tédéral de I'environnement OFEV
Confederaziun svizra Division Prévention des dangers

Version du 27 novembre 2023, révisée sur la base de la consultation auprés des cantons

Gestion des changements climatiques dans le domaine des
dangers naturels gravitaires en Suisse

OFEV : Tenez compte du
changement climatique dans la
cartographie du danger !!!

Les cantons : OK, comment ?

OFEV : euh......
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Changement climatique

Température estivales
Précipitations estivales
Période de sécheresse

Cumul journalier maximal

Précipitations centennales

Jours de fortes chaleurs

Isotherme du zéro degré

+25a4.5°
-25a+10% ‘ Plus de sécheresses
+0a9jours
S I E EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMNE
+10 % . e . m
+20 % :ﬂ Plus de précipitations extremes:
EH I E E E E E E E E EEEEEEEEEEEEEEHRN

Fonte rapide de la neige, du
+ 3 a 17 jours permafrost et des glaciers
Dilatation de la roche ???

Moins de neige a moyenne altitude
+4003 650 m mais plus de pluies hivernales
Influence sur le gel-dégel g
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